[image: image1.png]Una pila que contenga mercurio contamina
600 mil litros de agua

Una pila alcalina contamina 167 mil litros de
agua

Una pila laclanché contamina 3 mil litros de.
agua

Una pila tarda en degradarse 1000 afios.
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[image: image3.png]RECICLAJE

La posibilidad o no del reciclaje de las pilas
depende de su composicion. Asi pues, tras
ser recogidas en los contenedores, son
seleccionadas y sufren una serie de
transformaciones hasta convertirse en
materia prima para otras producciones.

De media se
aprovecha un75%
delos materiales.




[image: image4.jpg]-

S

o L G JA“AJ“

R P AR 3 3Ry



[image: image5.png]Se aprovechan las siguientes materiales:

+ Carbon (usado como fuente de energia
en la combustion del reciclaje).

+ Acero (construccion, automéviles)

* Zinc (oxido de zinc en la industria
i

* Residuos (asfaltos)




[image: image6.png]Una pila que contenga mercurio contamina
600 mil litros de agua

Una pila alcalina contamina 167 mil litros de
agua

Una pila laclanché contamina 3 mil litros de.
agua

Una pila tarda en degradarse 1000 afios.
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[image: image10.png]TIPOS DE PILAS

Pilas tipo Leclanché o de zinc/carbono (Zn/

€). 50 as pilas comunes, también lamadas
“pilas secas”. Son las mas baratas y son
usadas  principalmente en  aparatos
sencillos y de poco consumo, como relojes
de manecillas y controles remotos. No son
recargables, por lo que no se pueden
reutilizar.




[image: image11.png]Pilas recargables de niquel/cadmio (Ni/Cd).
Son recargables aunque un nimero menor
deveces en comparacion a las recargables de
ion litio. Se pueden encontrar en tamafios AA
por lo que son una buena alternativa para
reemplazar el uso de pilas alcalinas.
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[image: image12.png]Pilas recargables de ion litio. Pueden
recargarse hasta mil veces. Aunque
inicialmente son mas caras, a la larga
resultan mas economicas. Son utilizadas
mayoritariamente videocamaras digitales,

camaras digitales. No se presentan en el
tamaiio AA.






[image: image13.png]Pilasalcalinas o dezinc/diéxido de manganeso
(Zn/Mn02). Usan hidréxido de potasio como
electrolito (conductor de corriente). Son de
larga duraci6n. Estan protegidas con el fin de
reducr el demamamiento de sus
componentes, aunquetiene duracion limitada.
Hoy en dia son las que ofrecen una mayor
duracion dentro de la categoria de pilas no
recargables de 1.5V, por lo tanto, tampoco son
reutilizables.
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 [image: image14.png]Pilas de litio. Producen tres veces mas energia
que las pilas alcalinas, comparando tamafios
equivalentes, y poseen también mayor voltaje
que éstas (3 voltios frente a 1.5V de la mayoria
de las alcalinas), pero su precio también es
mayor con respecto a las pilas alcalinas. Se
utilizan  principalmente  en  camaras
fotograficas. No son recargables.
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[image: image16.png]INTRODUCCION

Las pilas hoy en dia son una fuente tanto de
energia como de contaminacién. Algunas
clases de pilascontienen compuestos quimicos
que, en el caso de realizar una gestion
inadecuada una vez agotadas, afectan
negativamente al medio ambiente|





En España se utilizan unas 400 millones de pilas al año.











